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PERFEKTES LICHT  
FÜR IHR PROJEKT
Mit unserem sorgfältig ausgewählten Sortiment bieten wir Ihnen 
Beleuchtungslösungen, die nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch 
überzeugen. Ob kleine oder grosse Projekte – bei uns finden Sie das 
perfekte Licht, um Innen- und Aussenräume optimal in Szene zu setzen. 
Firalux steht für Qualität, Innovation und Langlebigkeit – genau das,  
was Ihre Kunden erwarten.

30 Jahre Fachkompetenz und über 1800 zufriedene Kunden pro Jahr!

Hohe Lagerverfügbarkeit
Über 1’000 Artikel direkt  
ab Eigenlager verfügbar

Rund um die Uhr für Sie da
24/7 via Webshop bestellen

Schnell und effizient
Heute bestellt – morgen geliefert

5 Jahre Garantie
Weil Langlebigkeit unser  
versprechen ist

Persönlich und individuell
Sie haben Ihren persönlichen 
Ansprechpartner

Lichtplanung
Gut beraten und unterstützt

Wir beraten Sie gerne 
+41 61 485 13 13

WhatsApp-Nummer 
+41 79 244 66 75

UNSER  
WEBSHOP
Alles für Ihr Projekt –  
schnell und einfach.

Innenleuchten Aussenleuchten Leuchtmittelshop.firalux.ch

LA LUCE PERFETTA
PER IL VOSTRO PROGETTO
Con il nostro assortimento accuratamente selezionato vi offriamo soluzioni
d’illuminazione convincenti non solo sul piano funzionale, ma anche su quello
estetico. Che si tratti di progetti piccoli o grandi, da noi trovate la luce
perfetta per valorizzare al meglio spazi interni ed esterni. Firalux è sinonimo
di qualità, innovazione e durata – esattamente ciò che i vostri clienti si
aspettano.

30 anni di competenza e oltre 1800 clienti soddisfatti ogni anno!

Siamo qui per voi

Numero WhatsApp

Elevata disponibilità a magazzino
Oltre 1’000 articoli disponibili
direttamente dal nostro magazzino

Sempre a vostra disposizione
Ordinate 24/7 tramite il webshop

Rapidi ed efficienti
Ordinato oggi – consegnato domani

5 anni di garanzia
Perché la durata è
la nostra promessa

Personali e su misura
Avete un vostro referente
personale

Progettazione illuminotecnica
Consulenza e supporto competenti

IL NOSTRO

Tutto per il vostro progetto –
in modo rapido e semplice.

Lampade per interni Lampade per esterni Sorgenti luminose

https://shop.firalux.ch/?content=home&spr=de


VON DER VISION ZUR 
SCHWEIZER LICHTGRUPPE
Gegründet von Goffredo Loertscher im Jahr 1996, entwickelte sich Firalux früh zu einem 
Spezialisten für hochwertige Deckenspots. Loertscher war bekannt für seine Innovationskraft 
in der Produktentwicklung und seine Nähe zu Elektrikern. Diese Haltung bildet bis heute das 
Fundament der Marke Firalux.

Mit der Übernahme durch David Sutter im Jahr 2024 entstand aus dem spezialisierten 
Produktanbieter die Firalux Gruppe, mit dem Ziel, Kunden ganzheitliche Lichtlösungen 
für unterschiedlichste Projekte anzubieten. Ein wichtiger Meilenstein dieser Entwicklung 
ist die Integration von LUXED Beleuchtungen, einem etablierten Anbieter für hochwertige 
Architekturbeleuchtung.

Heute verbindet die Firalux Gruppe technisches Lichtwissen, Design und projektorientierte 
Beratung. Mit einem erweiterten Portfolio, professioneller Lichtplanung und persönlicher 
Betreuung verfolgt die Gruppe das Ziel, ihre Kompetenzen weiter auszubauen und erneut eine 
führende Rolle im Schweizer Lichtmarkt einzunehmen.

PASCAL HEIZ
+41 79 543 53 66
pascal.heiz@firalux.ch
CEO

DAVID SUTTER
+41 61 485 13 13
david.sutter@firalux.ch
Inhaber

GOFFREDO
LOERTSCHER
Gründer, 
Innenarchitekt

DALLA VISIONE AL
GRUPPO SVIZZERO DELLA LUCE
Fondata da Goffredo Loertscher nel 1996, Firalux si è affermata presto come specialista di
faretti da soffitto di alta qualità. Loertscher era noto per la sua capacità innovativa nello
sviluppo dei prodotti e per la sua vicinanza agli elettricisti. Questo approccio costituisce
ancora oggi il fondamento del marchio Firalux.

Con l’acquisizione da parte di David Sutter nel 2024, lo specialista di prodotti è diventato il
Gruppo Firalux, con l’obiettivo di offrire ai clienti soluzioni illuminotecniche complete per i
progetti più diversi. Una tappa importante di questo sviluppo è l’integrazione di LUXED
Beleuchtungen, fornitore affermato di illuminazione architettonica di alta qualità.

Oggi il Gruppo Firalux unisce competenze tecniche nell’illuminazione, design e consulenza
orientata al progetto. Con un portafoglio ampliato, una progettazione illuminotecnica
professionale e un’assistenza personalizzata, il gruppo mira a sviluppare ulteriormente le
proprie competenze e a tornare ad assumere un ruolo di primo piano nel mercato svizzero
dell’illuminazione.

Fondatore,
architetto d’interni Titolare



IHR PERSÖNLICHER 
ANSPRECHPARTNER
Gerne beraten wir Sie bei Ihnen vor Ort. Melden Sie sich bei einem 
unserer Regionalverkaufsleiter in Ihrer Region.

NIKOLA ARSIC
+41 79 503 61 39
nikola.arsic@firalux.ch
Zürich

MIRKO STOMEO
+41 79 873 96 35
mirko.stomeo@firalux.ch
KAM

GERRY KAISER 
+41 79 540 52 50
gerry.kaiser@firalux.ch
Ostschweiz

FLAVIO CIVITILLO
+41 61 903 03 80
info@luxed.ch
Projektmanagement

TONI ZELIC
+41 79 277 18 15
toni.zelic@firalux.ch
Zentralschweiz

ALEXANDRE JAGGI
+41 79 451 34 35
alexandre.jaggi@firalux.ch
Westschweiz

DANIEL STÄGER
+41 79 207 09 20
daniel.staeger@firalux.ch
Nordostschweiz

NICOLA ROSAMILIA
+41 79 314 37 87
nicola.rosamilia@firalux.ch
Nordwestschweiz

FRANCESCO OROFINO
+41 79 951 71 25
francesco.orofino@firalux.ch
Tessin

IL VOSTRO REFERENTE
PERSONALE
Saremo lieti di offrirvi una consulenza direttamente sul posto.
Contattate uno dei nostri responsabili vendite nella vostra regione.

Zurigo Svizzera nord-occidentale Svizzera centrale

Svizzera orientale Svizzera nord-orientale

Svizzera romanda Ticino Gestione progetti



Wir beraten Sie gerne 
Customer Service Center 
+41 61 485 13 13 
 
WhatsApp-Nummer 
+41 79 244 66 75

PASCAL HEIZ
+41 79 543 53 66
pascal.heiz@firalux.ch
CEO

BEAT SCHNEIDER 
+41 61 485 13 13
beat.schneider@firalux.ch
Projektentwicklung

ANNA HOFMANN
+41 61 485 13 13
anna.hofmann@firalux.ch
Projektentwicklung

ALESSANDRO BRANCA
+41 61 485 13 62
alessandro.branca@firalux.ch
Technischer Innendienst

ANGELINA WEISS
+41 61 485 13 13
angelina.weiss@firalux.ch
Projektentwicklung

JOËL FRITZ
+41 61 485 13 61
joel.fritz@firalux.ch
Technischer Innendienst

Sviluppo progetti Sviluppo progetti Sviluppo progetti

Servizio tecnico interno Servizio tecnico interno

Siamo qui per voi

Numero WhatsApp















R10

61

Ø 90

+

44 

Deckeneinbauleuchte orientierbar
Aluminium-Druckguss mit Trapez-Blattfedern, Frontglas klar, orientierbar 25°,  
inkl. dimmbarem Phasenabschnitt-Konverter
Lochausschnitt: Ø 80 mm

Gehäusefarben:	WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt 
		  AS = alu gebürstet | CM = chrom matt

Produkt Gehäusefarbe Leistung Farbwiedergabe Lichtstrom Kelvin Winkel Artikel Nr. CHF

AIO R10 WM 10 W CRI>90 870 lm 3000 K 36° AIO-WM-92-1030.2-A 70.00

AIO R10 BM 10 W CRI>90 870 lm 3000 K 36° AIO-BM-92-1030.2-A 70.00

AIO R10 AS 10 W CRI>90 870 lm 3000 K 36° AIO-AS-92-1030.2-A 74.00

AIO R10 CM 10 W CRI>90 870 lm 3000 K 36° AIO-CM-92-1030.2-A 74.00

Aufpreis DALI 47.00

Unser Bestseller

Kompakt und leistungsstark

LED-Konverter 260 mA

AIO R10

12

Convertitore LED 260 mA

Lampada da incasso a soffitto orientabile
Pressofusione di alluminio con molle a balestra trapezoidali, vetro frontale trasparente, orientabile 25°,
incl. convertitore dimmerabile a taglio di fase
Foro d’incasso: Ø 80 mm

Colori: WM = bianco opaco | BM = nero opaco
AS = alluminio spazzolato | CM = cromo opaco

Il nostro bestseller

Compatta e potente

Prodotto Colore Potenza Resa cromatica Flusso lum. Angolo N. articolo

Supplemento DALI



Sanierungsleuchte

BIG

Ø 90

Ø 110

39

41
.5

20°

+

20

LED-Einbaustrahler
Aluminium-Druckguss mit elektronischem Betriebsgerät, Dimmbar Phasenabschnitt,  
orientierbar 20°
R10:	 Lochausschnitt: Ø 90 mm

Gehäusefarben:	WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt

Produkt Gehäusefarbe Leistung Farbwiedergabe Lichtstrom Kelvin Winkel Artikel Nr. CHF

AIO BIG WM 10,5 W CRI >90 1113 lm 3000 K 40° AIO-WM-90-1030B.2A 71.00

AIO BIG BM 10,5 W CRI >90 1113 lm 3000 K 40° AIO-BM-90-1030B.2A 71.00

Aufpreis DALI  47.00

LED-Konverter 260 mA

AIO BIG
Neu
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Convertitore LED 260 mA

Ideale per ristrutturazioni

Faretto LED da incasso
Pressofusione di alluminio con alimentatore elettronico, dimmerabile a taglio di fase,
orientabile 20°
R10: foro d’incasso: Ø 90 mm

Colori: WM = bianco opaco | BM = nero opaco

Prodotto Colore Potenza Resa cromatica Flusso lum. Angolo N. articolo

Supplemento DALI

Novità



FiraTrac One

FiraTrac One

Lichtband
FiraTrac One ist das einfache und universell einsetzbare Lichtbandsystem für Gewerbe und Indus-
trie. Ein durchgängiges, 11-poliges Tragprofil ermöglicht die flexible Kombination von Linsen- oder 
Opaleinsätzen. Mit DALI-Steuerung, optionaler Sensorik, bis zu 180 lm/W und UGR < 19 verbindet 
das System einfache Montage mit effizienter, blendungsarmer Beleuchtung. 
 
Lebensdauer: 50’000 Std. /L80

65 

1470

27

Produkt Länge Leistung Lichtstrom Kelvin Artikel Nr. CHF

FiraTrac One Insert Linsenoptik 30° 1470mm 14-75 W 170-180lm/W 3000 K, 4000 K, 5000 K TO-FTO-LS30-CCT.3 137.00

FiraTrac One Insert Linsenoptik 60° 1470mm 14-75 W 170-180lm/W 3000 K, 4000 K, 5000 K TO-FTO-LS60-CCT.3 137.00

FiraTrac One Insert Linsenoptik 90° 1470mm 14-75 W 170-180lm/W 3000 K, 4000 K, 5000 K TO-FTO-LS90-CCT.3 137.00

FiraTrac One Insert Opaloptik 120° 1470mm 14-75 W 170-180lm/W 3000 K, 4000 K, 5000 K TO-FTO-OPT8-CCT.3 116.00

Produkt Länge Artikel Nr. CHF

FiraTrac One Rail Einspeiseeinheit 500mm TO-FTO-ESE500-12P 21.00

FiraTrac One Rail Einspeiseeinheit 1470mm TO-FTO-ESE1470-12P 47.00

FiraTrac One Rail Tragschiene 1500mm TO-FTO-TS1500-12P 42.00

FiraTrac One Rail Tragschiene 3000mm TO-FTO-TS3000-12P 82.00

FiraTrac One Rail Tragschiene 4500mm TO-FTO-TS4500-12P 102.00

FiraTrac One Rail Abdeckungselement 1470mm TO-FTO-TS1470-PBMD 8.00

Produkt Artikel Nr. CHF

FiraTrac One Rail Deckenbefestigungsset 1500mm TO-FTO-DBS1500-SET 21.00

FiraTrac One Rail Deckenmontagehalterungsset TO-FTO-DMH-SET 4.00

FiraTrac One Enkappen Set TO-FTO-EKS-SET 3.00

Neu
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Sistema di linee luminose
FiraTrac One è il sistema di linee luminose semplice e universale per il commercio e l’industria. Un profilo
portante continuo a 11 poli consente di combinare in modo flessibile inserti con ottica a lenti od opale. Con
controllo DALI, sensori opzionali, fino a 180 lm/W e UGR < 19, il sistema unisce un montaggio semplice a
un’illuminazione efficiente e a basso abbagliamento.

Durata di vita: 50’000 h/L80

ottica a lenti 30°
ottica a lenti 60°
ottica a lenti 90°
ottica opale 120°

Rail unità di alimentazione
Rail unità di alimentazione
Rail binario portante
Rail binario portante
Rail binario portante
Rail elemento di copertura

Rail set di fissaggio a soffitto 1500mm
Rail set di supporti per montaggio a soffitto
set di tappi terminali

Prodotto

Prodotto

Prodotto

Potenza Flusso lum. N. articolo

N. articolo

N. articolo

Lunghezza

Lunghezza

Novità

FiraTrac One Insert
FiraTrac One Insert
FiraTrac One Insert
FiraTrac One Insert

FiraTrac One
FiraTrac One
FiraTrac One
FiraTrac One
FiraTrac One
FiraTrac One

FiraTrac One
FiraTrac One
FiraTrac One



Start Box

Xit P FiraTrac OneSensor Modul

OpaloptikLinsenoptik

Spot

Effizient

Einfache Installation

Preislich attraktiv

15

Efficiente

Installazione semplice

Prezzo interessante

Ottica a lenti Ottica opale

Modulo sensore



60

1245 / 1545

230

IP
20

Deckenleuchte
Weiss beschichtetes Blech, Abdeckung aus transparentem PMMA mit Prismatic,  
Lichtaustritt 90°, UGR<19, SDCM 3, IP20, IK03, Wattage (19 W-32 W) per Dip-Switch  
einstellbar (2470lm – 4160lm), Lichtfarbe einstellbar (3000 K / 4000 K),  
Lebensdauer: 50’000-100’000 Std. / L80 B10

Produkt Farbe Länge Leistung Max. Lichtstrom Lebensdauer Dimmart Artikel Nr. CHF

Voltron 1200 weiss 1200 mm 19-32 W 4940 lm 100’000 Std. phasenabschn. ES-SL01-1200-CCT 275.00

Voltron 1200 weiss 1200 mm 19-32 W 4940 lm 100’000 Std. DALI ES-SL01-1200DA-CCT 371.00

Voltron 1500 weiss 1500 mm 25-40 W 5200 lm 50’000 Std. phasenabschn. ES-SL01-1500-CCT 333.00

Voltron 1500 weiss 1500 mm 25-40 W 5200 lm 50’000 Std. DALI ES-SL01-1500DA-CCT 413.00

Pendelset ES-SL01-SUSPKT 24.00

Notlichtelement ES-SL01-NOT 157.00

Microwave Sensor ES-SL01-MWS 52.00

Deckt alte Leuchtenstellen

Lichtfarbe/Leistung umschaltbar

Smart kombinierbar Not/Sensor

Voltron

Voltron
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Combinabile con emergenza/sensore

Copre i vecchi punti luce

Colore luce/potenza commutabile

Plafoniera
Lamiera verniciata bianca, copertura in PMMA trasparente con prismatico, emissione luminosa 90°,
UGR<19, SDCM 3, IP20, IK03, potenza (19 W-32 W) regolabile tramite DIP switch (2470lm –
4160lm), colore della luce regolabile (3000 K / 4000 K),
Durata di vita: 50’000-100’000 h / L80 B10

Set di sospensione
Elemento luce d’emergenza
Sensore a microonde

Flusso lum. max.Prodotto Colore Potenza N. articoloLunghezza Durata Dimmerazione

bianco
bianco
bianco
bianco

taglio di fase

taglio di fase

100’000 h
100’000 h
50’000 h
50’000 h



IP
20

Jim Knopf

Produkt Farbe Leistung Lichstrom Kelvin Artikel Nr. CHF

Jim Knopf schwarz 60 W indirekt 4200 lm / direkt 3300 lm 4000 K NX-7560SZ-JK-40 552.00

Jim Knopf weiss 60 W indirekt 4200 lm / direkt 3300 lm 4000 K NX-7560SW-JK-40 552.00

Jim Knopf

Stehleuchte
Stehleuchte Jim Knopf schwarz (RAL 9005), LED CRI>80, 60W,  
Abstrahlung (30/30W)↑115°/80°↓, 4000K, 7500lm(↑4200 lm/↓3300 lm),   
Knopf Dimmung, UGR <19, IP20, ohne Sensor
Lebensdauer: 50’000 Std./L80(B10) 

Per geschalteter Steckdose 
bedienbar

280 570

36 40

410270

96
8

23
2

19
50

22

8

Neu
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Comandabile tramite
presa comandata

Lampada da terra
Lampada da terra Jim Knopf nera (RAL 9005), LED CRI>80, 60W, emissione (30/30W)↑115°/80°↓,
4000K, 7500lm (↑4200 lm/↓3300 lm), dimmerazione a pulsante, UGR <19, IP20, senza sensore

Durata di vita: 50’000 h/L80(B10)

indiretto 4200 lm / diretto 3300 lm
indiretto 4200 lm / diretto 3300 lm

Prodotto Colore Potenza Flusso lum. N. articolo

bianco
nero

Novità



Produkt Farbe Leistung Lichstrom Kelvin Artikel Nr. CHF

Bob weiss 100 W 13000lm 3000 K, 4000 K, 6000 K NX-BOB100SW-MESH 1,463.60

Bob schwarz 100 W 13000lm 3000 K, 4000 K, 6000 K NX-BOB100SZ-MESH 1,463.60

BOB

Stehleuchte
CRI >90, 100W (↑68W/12W↓), Abstrahlung ↑100°/70°↓, 13000lm (11500lm/1500lm),  
Dimmung über Touchpanel, UGR <14, IP20, Licht und PIR Sensor.

Lebensdauer: 50’000 Std./L80(B10) 

160 670

40 50

420340 340

160

11
56

90

20
0

0

23
33

0

42
0

BOB

Schwarmfunktion

Beste Gleichmässigkeit

HCL-Funktion

Neu
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Funzione HCL

Funzione swarm

Massima uniformità

Lampada da terra
CRI >90, 100W (↑68W/12W↓), emissione ↑100°/70°↓, 13000lm (11500lm/1500lm), dimmerazione
tramite pannello touch, UGR <14, IP20, sensore di luce e PIR.

Durata di vita: 50’000 h/L80(B10)

Prodotto Colore Potenza Flusso lum. N. articolo

bianco
nero

Novità



Lumenis

Lumenis

Pendelleuchte
LED, ↑40W / ↓20W, 4000K, ↑6750lm / ↓2165lm, CRI >90, 158lm/W, UGR <11, DALI, Flickerfrei, 
SDCM <3, Dimensionen (L x B x H): 1200mm/1500mm x 25mm x 31mm, Farbe: RAL9003 Weiss, 
direkte/indirekte Lichtverteilung, Abstrahlwinkel: ↑115° / ↓80°, Gehäuse aus Aluminium 6063AL, 
Diffusor mikroprismatisch aus PMMA, IP20, inkl. Konverter

Lebensdauer: 50’000 Std./L80(B10)

Produkt Länge Farbe Farbwiedergabe Leistung Lichtstrom Kelvin Artikel Nr. CHF

Lumenis 1200mm 1200mm weiss CRI >90 57 W 8915lm 4000 K NX-LUMENIS-SW-120D 756.00

Lumenis 1500mm 1500mm weiss CRI >90 70 W 11300lm 4000 K NX-LUMENIS-SW-150D  840.00

1200 | 1500 200

Beste Entblendung

Sehr effizient

Verbindbar / Verlängerbar

Neu

Produkt Artikel Nr. CHF

Verbinder zu Lumenis weiss NX-LUMENIS-VERB 34.00
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Ottimo controllo dell’abbagliamento

Molto efficiente

Collegabile / prolungabile

Lampada a sospensione
LED, ↑40W / ↓20W, 4000K, ↑6750lm / ↓2165lm, CRI >90, 158lm/W, UGR <11, DALI, senza sfarfallio,
SDCM <3, dimensioni (L x P x A): 1200mm/1500mm x 25mm x 31mm, colore: bianco RAL9003, distribuzione
della luce diretta/indiretta, angolo di emissione: ↑115° / ↓80°, corpo in alluminio 6063AL, diffusore
microprismatico in PMMA, IP20, convertitore incluso

Durata di vita: 50’000 h/L80(B10)

Connettore per Lumenis bianco

Prodotto

Prodotto

Colore PotenzaResa cromatica Flusso lum. N. articolo

N. articolo

Lunghezza

bianco
bianco

Novità



Stehleuchte
Gehäuse Aluminium, Diffusor aus mikroprismatischem Polycarbonat, inkl. Bewegungssensor und 
Tageslichtsensor, inkl. Automatischer Abschaltung (nach 30 Min. Dimmung auf 30%, nach er-
neuten 30 Min. Ausschaltung), Lichtverteilung: 60W oben / 20W unten, schalt und dimmbar über 
7-key Touch-Panel, UGR <14, Lebensdauer: 50’000 Std./L80 Lieferzeit: 12-16 Wochen

Produkt Farbe Leistung Farbwiedergabe Lichtstrom Kelvin Artikel Nr. CHF

Cube weiss 80 W CRI >90 11040 lm 4000 K NX-2008020SW-MD-40 1,300.00

Cube schwarz 80 W CRI >90 11040 lm 4000 K NX-2008020SZ-MD-40 1,300.00

Cube

20

Cube

45
1

32

36

37
42

12
0

0

20
0

0

270455350

27
0

455

90

90

1194

Innovatives Familiendesign

Kombinierbar mit Pendelleuchten

Neu
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Lampada da terra
Corpo in alluminio, diffusore in policarbonato microprismatico, sensori di movimento e di luce diurna
inclusi, spegnimento automatico (dopo 30 min. dimmerazione al 30%, dopo altri 30 min.
spegnimento), luce: 60W sopra / 20W sotto, accensione e dimmerazione tramite pannello touch a 7
tasti, UGR <14, durata di vita: 50’000 h/L80, tempi di consegna: 12-16 settimane

Design di famiglia innovativo

Combinabile con lampade a sospensione

Prodotto Colore Potenza Resa cromatica Flusso lum. N. articolo

bianco
nero

Novità



Cube L

Cube L

Pendelleuchte
Pendelleuchte Cube L, LED CRI90, 60/70W, DALI dimmbar,  
Abstrahlung ↓24W/36W↑(1204mm)/↓28W/42W↑(1444mm), 9600lm(1204mm)/10700lm(1444mm), 
Abstrahlwinkel 70°/115°, UGR <17, 3000K/4000K, Abmessung: 1204/1444x61x40mm, 
Lieferzeit: 12-16 Wochen

Lebensdauer: 50’000 Std./L80

Produkt Länge Farbe Farbwiedergabe Leistung Lichtstrom Kelvin Artikel Nr. CHF

Cube L 1200mm DALI 1204mm weiss CRI 90 60 W 9600lm 3000 K, 4000 K NX-1206024-CCT-SW 640.00

Cube L 1200mm DALI 1204mm schwarz CRI 90 60 W 9600lm 3000 K, 4000 K NX-1206024-CCT-SZ 640.00

Cube L 1500mm DALI 1444mm weiss CRI 90 70 W 10700lm 3000 K, 4000 K NX-1507028-CCT-SW 760.00

Cube L 1500mm DALI 1444mm schwarz CRI 90 70 W 10700lm 3000 K, 4000 K NX-1507028-CCT-SZ 760.00

40

61

64.4

1204 | 1444

105

UGR für optimale Bürobeleuchtung

Verlängerbar

Innovatives Design

Neu
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Lampada a sospensione
Lampada a sospensione Cube L, LED CRI90, 60/70W, dimmerabile DALI, emissione
↓24W/36W↑(1204mm)/↓28W/42W↑(1444mm), 9600lm(1204mm)/10700lm(1444mm), angolo di
emissione 70°/115°, UGR <17, 3000K/4000K, dimensioni: 1204/1444x61x40mm,
Tempi di consegna: 12-16 settimane

Durata di vita: 50’000 h/L80

UGR ideale per l’illuminazione d’ufficio

Prolungabile

Design innovativo

Prodotto Colore PotenzaResa cromatica Flusso lum. N. articoloLunghezza

bianco

bianco
nero

nero

Novità



Cube R

Cube R

???? 
????

???? 
????

???? 
????

Ringleuchte
Ringleuchte Cube R, LED CRI90, 60W, DALI dimmbar, Abstrahlung (↓24W/36W↑), 10’000lm 
(3300/6700lm), Abstrahlwinkel 70°/115°, UGR <17, 3000K/4000K, Abmessung: Ø655x36mm  
Lieferzeit: 12-16 Wochen

Lebensdauer: 50’000 Std./L80

Produkt Durchmesser Farbe Farbwiedergabe Leistung Lichtstrom Kelvin Artikel Nr. CHF

Cube R6 DALI 655mm weiss CRI 90 60 W 10000lm 3000 K, 4000 K NX-6506024-CCT-SW 760.00

Cube R6 DALI 655mm schwarz CRI 90 60 W 9600lm 3000 K, 4000 K NX-6506024-CCT-SZ 760.00

Cube R9 DALI 905mm weiss CRI 90 80 W 12800lm 3000 K, 4000 K NX-9008032-CCT-SW 1,040.00

Cube R9 DALI 905mm schwarz CRI 90 80 W 12800lm 3000 K, 4000 K NX-9008032-CCT-SZ 1,040.00

Ø 655 | 905

Ø
 6

55
 | 

90
5

Ø 300

Direkt- und Indirektbeleuchtung

In zwei Grössen

Neu
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Illuminazione diretta e indiretta

In due misure

Lampada ad anello
Lampada ad anello Cube R, LED CRI90, 60W, dimmerabile DALI, emissione (↓24W/36W↑), 10’000lm
(3300/6700lm), angolo di emissione 70°/115°, UGR <17, 3000K/4000K, dimensioni: Ø655x36mm
Tempi di consegna: 12-16 settimane

Durata di vita: 50’000 h/L80

Prodotto Colore PotenzaResa cromatica Flusso lum. N. articoloDiametro

bianco

bianco
nero

nero

Novità



IP
65

Klaris

77

Ø 130

Klaris

Runde LED Glasleuchte mit diversen Gläsern
Decken- und Wandleuchte für Innen- und Aussenbereich, 6W, mit Convex klarglas, smoke grey oder 
amber Glas. Inkl. einem Dekorring in weiss, schwarz oder nickel matt, 2200K, 2700K, 3000K, CRI90, 
300mA, 210lm-480lm, Dimmbar mit Phasenabschnitt, Ausstrahlwinkel 110°, IP65

Produkt Glas Dekoring Leistung Lichtstrom Kelvin Artikel Nr. CHF

Klaris Klar weiss 6 W 210lm-480lm 2200K, 2700K, 3000K EL-KLARIS-CG-WS 230.00

Klaris Klar schwarz 6 W 210lm-480lm 2200K, 2700K, 3000K EL-KLARIS-CG-SZ 230.00

Klaris Klar nickel 6 W 210lm-480lm 2200K, 2700K, 3000K EL-KLARIS-CG-NS 230.00

Klaris Smoke Grey weiss 6 W 210lm-480lm 2200K, 2700K, 3000K EL-KLARIS-SMG-WS 230.00

Klaris Smoke Grey schwarz 6 W 210lm-480lm 2200K, 2700K, 3000K EL-KLARIS-SMG-SZ 230.00

Klaris Smoke Grey nickel 6 W 210lm-480lm 2200K, 2700K, 3000K EL-KLARIS-SMG-NS 230.00

Klaris Amber weiss 6 W 210lm-480lm 2200K, 2700K, 3000K EL-KLARIS-AG-WS 230.00

Klaris Amber schwarz 6 W 210lm-480lm 2200K, 2700K, 3000K EL-KLARIS-AG-SZ 230.00

Klaris Amber nickel 6 W 210lm-480lm 2200K, 2700K, 3000K EL-KLARIS-AG-NS 230.00

Design flexibel anpassbar

Robust & wetterfest (IP65)

Aus echtem Glas 

Neu
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Design personalizzabile

Robusta e resistente alle intemperie (IP65)

In vero vetro

Lampada LED rotonda in vetro, con diverse varianti di vetro
Plafoniera e applique per interni ed esterni, 6W, con vetro convesso trasparente, smoke grey o
ambra. Incl. un anello decorativo bianco, nero o nichel opaco, 2200K, 2700K, 3000K, CRI90, 300mA,
210lm-480lm, dimmerabile a taglio di fase, angolo di emissione 110°, IP65

Prodotto Potenza Flusso lum. N. articoloVetro Anello dec.

bianco

bianco

bianco

nero

nero

nero

nichel

nichel

nichel

Trasparente
Trasparente
Trasparente

Ambra
Ambra
Ambra

Novità



luxed.ch

GEMEINSAM 
MEHR LICHT.

MEHR PRODUKTE.  
MEHR LÖSUNGEN.  
MEHR ERFOLG.  
FÜR IHRE PROJEKTE.

Wenn zwei der führenden Lichtanbieter der Schweiz 
zusammengehen, entsteht ein erweitertes Leistungs-
versprechen für Elektriker und Architekten.

Firalux stärkt seine Kompetenzen durch die lang- 
jährige Erfahrung von LUXED in der Architektur- 
beleuchtung. LUXED BY FIRALUX bleibt als eigen-
ständige Marke bestehen und steht weiterhin für das, 
was sie seit 21 Jahren auszeichnet:

B Y  F I R A L U X

Exklusives Portfolio

Höchste Qualität

Anspruchsvolles Design

Leuchten für Innen- und Aussenbereich

INSIEME
PIÙ LUCE.

Quando due dei principali fornitori di
illuminazione della Svizzera uniscono le
forze, nasce una promessa di servizio
ancora più ampia per elettricisti e architetti.
Firalux rafforza le proprie competenze
grazie alla pluriennale esperienza di LUXED
nell’illuminazione architettonica. LUXED BY
FIRALUX rimane un marchio indipendente e
continua a rappresentare ciò che lo
contraddistingue da 21 anni:

Portafoglio esclusivo

Design raffinato

Massima qualità

Lampade per interni ed esterni

PIÙ PRODOTTI.
PIÙ SOLUZIONI.
PIÙ SUCCESSO.
PER I VOSTRI PROGETTI.



Mehr Umsatz dank besserem Licht

Per App bedienbar

Farbspektrum stellt sich automatisch ein

TRINITY

NOVA

PAUL
Mit Schwarmfunktion

Sehr robust

Smart kombinierbar Not/Sensor

Preislich attraktiv

Lichtfarbe umschaltbar

Einfache Montage

Jetzt 
bestellen!

Jetzt 
bestellen!

Jetzt 
bestellen!

Ordina

Ordina

Ordina

subito!

subito!

subito!

Più fatturato grazie a una luce migliore

Lo spettro cromatico si regola automaticamente

Comandabile tramite app

Con funzione swarm

Colore della luce commutabile

Combinabile con emergenza/sensore

Molto robusta

Montaggio semplice

Prezzo interessante
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5

Ø 70
162

IP
20

Trinity

Trinity

LED-Stromschienenstrahler
Stromschienenstrahler Trinity, single sensor, KI, LED 20W, 2700K-6500K RGBWW, 1600lm, 80lm/W, 
CRI>90, schwarz/weiss, Ausstrahlwinkel: 36°/50°, 360° rotierbar, 90° schwenkbar,  
inkl. Konverter.

Produkt Farbe Leistung Lichtstrom Artikel Nr. CHF

Trinity schwarz 20 W 1600 lm KL-4TR2036RGBWW-SZ 258.00

Trinity weiss 20 W 1600 lm KL-4TR2036RGBWW-WS 258.00

Produkt Farbe Artikel Nr. CHF

2m Stromschiene on/off schwarz PE-PRO-0420-B 99.00

Stromschienen in weiteren Längen, Farbe und DALI verfügbar 

Mehr Umsatz dank 
besserem Licht

Farbspektrum stellt 
sich automatisch ein

Per App bedienbar

Neu
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Più fatturato grazie
a una luce migliore

Lo spettro cromatico
si regola automaticamente

Comandabile tramite app

Faretto LED per binario elettrificato
Faretto per binario Trinity, single sensor, IA, LED 20W, 2700K-6500K RGBWW, 1600lm, 80lm/W,
CRI>90, nero/bianco, angolo di emissione: 36°/50°, rotazione 360°, orientabile 90°, convertitore
incluso.

Binario elettrificato 2m on/off

Binari elettrificati disponibili in altre lunghezze, colori e in versione DALI

Prodotto

Prodotto

Colore

Colore

Potenza Flusso lum. N. articolo

N. articolo

bianco
nero

nero

Novità



70

300

400

68

Paul Auch mit Schwarmfunktion

Paul

LED modulare Universalleuchte
Paul ist die clevere LED-Leuchte für anspruchsvolle Anwendungen in Gewerbeflächen, Fluren, 
Werkstätten sowie Ein- und Mehrfamilienhäusern. Das modulare Design macht sie besonders 
nachrüstbar und reparaturfreundlich – mit optionalem Sensor (PIR/Mikrowave) und/oder 
Notlichtfunktion. Die robuste Ausführung in IP54 sorgt für sicheren Betrieb auch in raueren 
Umgebungen.
Dank der umschaltbaren Farbtemperatur (3000K/4000K) und einer Lebensdauer von bis zu 100’000 
Stunden (L80B10) ist Paul besonders vielseitig, langlebig und wartungsarm. Nachrüstbar mit Not und 
Sensorik für Bewegungsmelder, sowie Schwarmfunktion.

Produkt Farbe Durchmesser Leistung Lichtstrom Artikel Nr. CHF

Paul weiss 300 mm 10 W, 12 W, 15 W 1200/1440/1800 lm ES-CP30-WS 133.00

Paul schwarz 300 mm 10 W, 12 W, 15 W 1200/1440/1800 lm ES-CP30-SZ 133.00

Paul weiss 400 mm 15 W, 20 W, 25 W 1800/2400/3000 lm ES-CP40-WS 175.00

Paul schwarz 400 mm 15 W, 20 W, 25 W 1800/2400/3000 lm ES-CP40-SZ 175.00

Aufpreis DALI 33.00

Aufpreis (mit PIR) 26.00

Aufpreis (microwave Sensor) 36.00

Aufpreis NOT 100.00

Schwarmfunktion 82.00

Smart kombinierbar  
Not/Sensor/Schwarm

Lichtfarbe und Wattage 
umschaltbar

lange Lebensdauer

IP
54
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Anche con funzione swarm

Combinabile con
emergenza/sensore/swarm

Colore della luce e
potenza commutabili

Lunga durata di vita

Lampada universale LED modulare
Paul è la lampada LED intelligente per applicazioni esigenti in superfici commerciali, corridoi, officine
e case mono- e plurifamiliari. Il design modulare la rende particolarmente facile da potenziare e da
riparare – con sensore opzionale (PIR/microonde) e/o funzione luce d’emergenza. L’esecuzione
robusta IP54 garantisce un funzionamento sicuro anche in ambienti difficili.
Grazie alla temperatura di colore commutabile (3000K/4000K) e a una durata di vita fino a 100’000
ore (L80B10), Paul è particolarmente versatile, longeva e richiede poca manutenzione. Potenziabile
con luce d’emergenza, sensori di movimento e funzione swarm.

Supplemento (con PIR)
Supplemento (sensore a microonde)
Supplemento emergenza
Funzione swarm

Prodotto Colore Potenza Flusso lum. N. articoloDiametro

bianco

bianco
nero

nero

Supplemento DALI
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NOVA

NOVA

Pollerleuchte
Gepresster Aluminium-Körper mit Druckguss-Kopf, Pulverbeschichtung, IP65, IK10 
Lichtaustritt: 360° oder 180°
Lebensdauer: 50’000 Std. /L80

Weiteres Zubehör

Produkt Farbe Leistung Lichtstrom Kelvin Druchmesser Lichtaustritt Artikel Nr. CHF

Nova-180 250 mm schwarz 12 W 470 lm 3000 K Ø 180 mm 180° NX-24380250SZ-180 313.00

Nova-180 600 mm schwarz 12 W 470 lm 3000 K Ø 180 mm 180° NX-24380600SZ-180 409.00

Nova-180 1000 mm schwarz 12 W 470 lm 3000 K Ø 180 mm 180° NX-243801000SZ-180 515.00

Produkt Farbe Leistung Lichtstrom Kelvin Druchmesser Lichtaustritt Artikel Nr. CHF

Nova 250 mm schwarz 24 W 1124 lm 3000 K Ø 180 mm 360° NX-24380250SZ 313.00

Nova 600 mm schwarz 24 W 1124 lm 3000 K Ø 180 mm 360° NX-24380600SZ 409.00

Nova 1000 mm schwarz 24 W 1124 lm 3000 K Ø 180 mm 360° NX-243801000SZ 515.00

Produkt Farbe Leistung Lichtstrom Kelvin Druchmesser Lichtaustritt Artikel Nr. CHF

Nova-S 350 mm schwarz 12 W 608 lm 3000 K Ø 90 mm 360° NX-12380350SZ 329.00

Nova-S 750 mm schwarz 12 W 736 lm 3000 K Ø 90 mm 360° NX-12380750SZ 426.00

Nova-S 350 mm 180° schwarz 6 W 324 lm 3000 K Ø 90 mm 180° NX-12380350SZ-180 329.00

Nova-S 750 mm 180° schwarz 6 W 324 lm 3000 K Ø 90 mm 180° NX-12380750SZ-180 426.00

Produkt Farbe Höhe Lichtstrom Kelvin Druchmesser Lichtaustritt Artikel Nr. CHF

Nova bluetooth 180° schwarz 600mm 470 lm 3000 K Ø 180mm 180° NX-NOVA-SENS-06180 496.00

Nova bluetooth 360° schwarz 600mm 1124 lm 3000 K Ø 180mm 360° NX-NOVA-SENS-06360 496.00

Nova bluetooth 180° schwarz 1000mm 470 lm 3000 K Ø 180mm 180° NX-NOVA-SENS-10180 602.00

Nova bluetooth 360° schwarz 1000mm 1124 lm 3000 K Ø 180mm 360° NX-NOVA-SENS-10360 602.00

Produkt Artikel Nr. CHF

Befestigungssystem für Nova NX-2438-BA 17.00

Befestigungssystem für Nova-S NX-1238-BA 17.00

TeeTube Kabelverbindungs-Muffe IP68 TH-400-C3A 17.00

Abzweigbox Paguro Ø 6.5-12 mm MH-5625 40.00

Bewegungsmelder auf Anfrage

Sehr robust

Einfache Montage

Preislich attraktiv

Neu

Neu
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Molto robusta

Montaggio semplice

Prezzo interessante

Lampada a paletto
Corpo in alluminio estruso con testa pressofusa, verniciatura a polvere, IP65, IK10
Emissione luminosa: 360° o 180°
Durata di vita: 50’000 h/L80

Altri accessori

Sistema di fissaggio per Nova
Sistema di fissaggio per Nova-S
TeeTube muffola di giunzione cavi IP68
Scatola di derivazione Paguro Ø 6.5-12 mm

Rilevatore di movimento su richiesta

Prodotto

Prodotto

Prodotto

Prodotto

Prodotto

Colore

Colore

Colore

Colore

Potenza

Potenza

Potenza

Flusso lum.

Flusso lum.

Flusso lum.

Flusso lum.

N. articolo

N. articolo

N. articolo

N. articolo

N. articolo

Diametro

Diametro

Diametro

Diametro

Emissione

Emissione

Emissione

Emissione

Altezza

nero
nero
nero

nero
nero
nero

nero
nero
nero
nero

nero
nero
nero
nero

Novità

Novità



Neu 
Nova-S
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Novità
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FiraDim® DALI

FiraDim® 2.0

FiraDim 2.0® 
FIRADIM 2.0 Universal Dimmer, UP ohne Rahmen und Abdeckplatte, 230V, 3-400W, Dimmer für resistive,  
induktive oder kapazitive Verbraucher, 50/60 Hz, standby <0.5W 230V, zusätzlich besteht die Möglichkeit,  
den Dimmbereich über eine Tasterschaltung am Dimmer zu regeln. Dim. 58.0 x 52.5 x 27.8mm

FiraDim® DALI 
FIRADIM DALI2 Dimmer, Unterputz-Drehdimmer für DALI DT6, DT8 + Tunable White Anwendungen, integrierte 
DALI-Bus-Stromversorgung von 82mA, Broadcast-Steuerung von bis zu 46 DALI-Geräten von einem Dimmer 
aus, und es ist möglich, die Installation mit bis zu 4 Dimmern (für mehrere Steuerorte) und 92 DALI-Geräten zu 
erweitern. Lieferung ohne Drehknopf und Frontrahmen, Schutz vor Übertemperatur, Kurzschluss und Überlast, 
Stromverbrauch im Standby-Modus beträgt <0,5 W

Produkt Leistung Artikel Nr. CHF

FiraDim 2.0® Universal Dimmer 3-300W KL-F92001 130.00

Produkt Leistung Artikel Nr. CHF

FiraDim® DALI Dimmer 3 W KL-F92002-DA 150.00

Einfach 
installierbar

Erweiterung mit 
Pushtask

Einstellbare  
min. - max. 
Dimmung

FiraDim® 2.0

FiraDim® DALI

Neu

Neu
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Facile da
installare

Ampliamento con
pulsante

Dimmerazione

regolabile

FIRADIM 2.0 dimmer universale, da incasso senza cornice e placca, 230V, 3-400W, dimmer per carichi
resistivi, induttivi o capacitivi, 50/60 Hz, standby <0.5W 230V; è inoltre possibile regolare il campo di
dimmerazione tramite un pulsante collegato al dimmer. Dim. 58.0 x 52.5 x 27.8mm

FiraDim 2.0® dimmer universale

Dimmer FIRADIM DALI2, dimmer rotativo da incasso per applicazioni DALI DT6, DT8 + Tunable White,
alimentazione bus DALI integrata da 82mA, controllo broadcast fino a 46 apparecchi DALI da un solo
dimmer; l’impianto può essere ampliato con fino a 4 dimmer (per più punti di comando) e 92 apparecchi
DALI. Fornito senza manopola e cornice frontale, protezione da sovratemperatura, cortocircuito e
sovraccarico, consumo in standby <0,5 W

Prodotto

Prodotto

Potenza

Potenza

N. articolo

N. articolo

Novità

Novità
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Der neue Standard.
Schalter. Neu gedacht.

Alles kombiniert in einem Schalter.
Einbauen wie gewohnt. Erleben, was möglich ist. 

�Für dich weniger Aufwand – für deine Kunden ein Wow!

4-Kanal Base dDi Base (für DALI)

—  2 Front-Designs, 4 Farben

—  2 Bases

Preis-/Leistungssieger.

Hohe Kundenzufriedenheit.

Einfache Installation.

Nahtlose Integration.

Ein Schalter. Volle Flexibilität.

Kein Server. Kein Hub.

Standard-Verdrahtung.

Thermostat

Zeitschaltuhr

Wetter-
station

MusikAlles AUSStoren

Bewegungs-
melder

Smartes
Licht

Licht &
Dimmen

Jetzt

online bestellen!

Jetzt

mehr erfahren!

Ordina
online subito!

Scopri
di più!

Il nuovo standard.
L’interruttore. Ripensato.

Tutto combinato in un solo interruttore.
Installalo come sempre. Scopri cosa è possibile.

Meno lavoro per te – un effetto wow per i tuoi clienti!

Luce &
dimmer

Luce
smart

Rilevatore di
movimento

Stazione
meteo

Termostato

Timer

Tende Tutto OFF Musica

— 2 design frontali, 4 colori

— 2 basi

Top qualità-prezzo.

Clienti soddisfatti.

Installazione semplice.

Integrazione perfetta.

Un interruttore, mille usi.

Niente server, niente hub.

Cablaggio standard.
Base a 4 canali Base dDi (per DALI)

https://shop.firalux.ch/?content=shop&pageStartRow=1&shop_action=dsp_selectionbysearch&strSearchText=dingz
https://shop.firalux.ch/?content=shop&pageStartRow=1&shop_action=dsp_selectionbysearch&strSearchText=dingz
https://www.dingz.ch/de/solutions/electricians
https://www.dingz.ch/de/solutions/electricians
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